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1. INFORMACJE WSTEPNE.

MK-EC 1 jest urzadzeniem opartym na mikrokontrolerach przemystowych odpornych na
zakitdcenia elektromagnetyczne pozwalajgcych na niezawodng prace w warunkach obiektow
elektroenergetycznych. Stuzy do kodowania sygnatu z matrycy stykowej napedu przetgcznika
zaczepow na kod BCD lub RS485. W poréwnaniu z tradycyjng matrycg diodowg jest on
uzupetniony o modut komunikacji szeregowej RS485 dzieki czemu mozliwe jest ograniczenie
liczby przewodéw przy komunikacji nadajnika z odbiornikiem.

2. ZASTOSOWANIE

Nadajnik potozenia podobcigzeniowego przetgcznika zaczepow typu MK-EC 1 przeznaczony
jest do wspotpracy z dowolnymi napedami PPZ zawierajacych tarcze stykowg odwzorowujgca
numer zaczepu z wyprowadzonymi przewodami z kazdego styku. Nadaje sie on szczegdlnie
do napeddw z nietypowg wartoscig kata obrotu watka tarczy stykowej na jeden zaczep oraz w
przypadku niejednoznacznego odwzorowania numeréw zaczepOow na tarczy stykowej (np.
zmiana o 2 styki powoduje zmiane o 1 zaczep).

MK-EC 1 przeznaczony jest do montazu wewnatrz szafy napedu na szynie DIN.

3. DANE TECHNICZNE
Tabela 1

Detekcja potozenia PPZ Matryca diodowa BCD oraz RS485

124 V DC (z WP-EC 01) (od +12 do +24V

Zasilanie nadajnika DC 7 innych zrédef)

Zakres temperatur pracy -15...50 °C
Zakres temperatur przechowywania -30...55°C
Wilgotnos¢ wzgledna Do 80 %
4. BUDOWA

MK-EC 1 jest urzgdzeniem mikroprocesorowym opartym o przemystowe mikrokontrolery
jednouktadowe.
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Rys. 1. Schemat blokowy nadajnika
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Opis dziatania nadajnika

Nadajnik sktada sie z matrycy diodowej zamieniajgcej sygnat z wejs¢ tarczy stykowej na kod
BCD. Uktad mikroprocesorowy zamienia sygnat BCD na postac szeregowg i przesyta do
uktadu dopasowujgcego do standardu RS 485. Informacja o potozeniu PPZ przekazywana jest
za pomoca kodu BCD lub tgcza szeregowego RS 485.

Rys. 2. Nadajnik MK-EC 1
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Opis zlgcz nadajnika:

1 +27. Wejscia z tarczy stykowej napedu PPZ
28. Styk wspdlny tarczy stykowej (zasilajgcy)

2% Kod BCD — Cyfra jednosci 2°
- Kod BCD — Cyfra jednosci 2
3. Kod BCD - Cyfra jednosci 22
% Kod BCD — Cyfra jednosci 2°
. Kod BCD — Cyfra dziesigtek 10*2°
3. Kod BCD — Cyfra dziesiatek 10*2'

35. Zasilanie +12 + 24V DC (+24V z odbiornika WP-EC 1-2)
36. Masa zasilania GND*

37.Linia A — RS 485*
38.Linia B — RS 485"

*) wersja opcjonalna z RS485

5.

MONTAZ URZADZENIA.

Zamontowac w szafie sterowniczej nadajnik montujgc go na listwie DIN.

Potaczy¢ przewody elektryczne pomiedzy nadajnikiem i tarczg stykowa. Styki
odpowiadajgce potozeniom przetgcznika potgczy¢ z odpowiednimi wejsciami nadajnika (wg
rysunku ponizej). Przewody z tarczy stykowej powinny by¢ wiec dotgczone do wejs¢ od 1
do ngdzie n jest liczbg zaczepdw. Pozostate niewykorzystane wejscia nadajnika (powyzej
n) powinny pozostac niepodtgczone.

Potaczy¢ nadajnik z odbiornikiem (wg ponizszego rysunku).

Uwaga! Przed podiaczeniem zasilania sprawdzi¢ poprawnos¢ potaczen.

Podtaczyc¢ zasilanie do odbiornika (230V AC/DC)

Sprawdzi¢ poprawnos¢ wskazan odbiornika zmieniajgc zaczepy w catym zakresie. W
przypadku pojawienia sie nieprawidtowych wskazan nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢
potgczenia nadajnika z tarczg stykowa.
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Rys. 3. Schemat podtgczenia nadajnika do tarczy stykowej oraz do odbiornika WP-EC 1-2 (RS485)
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Rys. 4. Schemat podtgczenia nadajnika do tarczy stykowej oraz do odbiornika WP-EC 1-4 (kod BCD)
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Rys. 5. Schemat podtgczenia nadajnika do tarczy stykowej oraz do odbiornika WP-EC 2 (kod BCD)
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Wszelkie wejscia i wyjscia uktadu wyprowadzone sg na listwie zaciskowej

Potaczenia nadajnik odbiornik dokonujemy poditaczajac przewody zgodnie 2z
oznaczeniem na nadajniku i odbiorniku (rys. 3, 4 lub 5).

6. REKLAMACJE

Urzadzenie objete jest 24 miesieczng gwarancja.
Oprogramowanie objete jest 3 letnim okresem darmowej aktualizaciji.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat uzytkowania uktadu MK-EC 1 udziela personel
firmy ENERGO-COMPLEX.

Uwagi i sugestie dotyczace MK-EC 1 prosimy kierowaé:

ENERGO-COMPLEX

Ul. Lotnikéw 9

41-949 Piekary Slgskie

Tel: +48 3277567 00

Tel kom: +48 601 260 808

e-mail: energo-complex@energo-complex.pl
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Deklaracja zgodnosci WE

Producent: ENERGO-COMPLEX Sp. z o.0.
Ul. Lotnikow 9
41-949 Piekary Slaskie

niniejszym deklaruje, ze:

Produkt: Nadajnik cyfrowego wskaznika potozenia podobcigzeniowego
przetacznika zaczepow
Typ: MK-EC 1

jest zgodny z nastepujgcymi dyrektywami WE:
Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetyczne;j:
89/336/EEC ze zmianami 92/31/EEC i 93/68/EEC

oraz spetnia wymagania nastepujgcych norm:
PN-EN 61000-6-4, PN-EN 61000-6-2

Na podstawie przeprowadzonych pomiarow oraz kontroli jakosci
stwierdzono, ze wyréb spetnia wymagania dyrektyw oraz odpowiednich
norm.

Rok przeprowadzenia oceny zgodnosci CE: 04

ENERGO-COMPLEX

Jﬁé}by upowaznionej)

Chorzow, 2004-04-19
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