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1. INFORMACJE WSTEPNE.

Odbiornik wskaznika WP-EC 02 jest urzgdzeniem, ktére wyswietla informacje o
potozeniu mechanicznym przetgcznika zaczepdw na podstawie przestanej liczby w
kodzie BCD.

2. ZASTOSOWANIE

Odbiornik WP-EC 02 wspétpracuje z nadajnikiem NWP-EC 3 oraz z kazdym innym
urzgdzeniem ktére wysyta informacje o potozeniu zaczepu w kodzie BCD.

3. DANE TECHNICZNE

Tabela 1

Komunikacja z urzadzeniami zewnetrznymi | BCD
Zasilanie +230 V AC/DC
Zakres temperatur pracy -15..50°C
Zakres temperatur przechowywania -30...55°C
Wilgotnosé wzgledna Do 80 %
Parametry wejs¢ BCD

Wbudowany zasilacz nadajnikow BCD + 24V

Stan wysoki wejs¢ BCD +12do 48V
Stan niski wejs¢ BCD Odo+5V
Rezystancja wejsciowa 6 000 2

4. BUDOWA

Odbiornik WP-EC 02 jest urzgdzeniem opartym o uktad z programowalng strukturg
wewnetrzng odporny na zaktécenia elektromagnetyczne pozwalajgcy na niezawodng
prace w warunkach obiektéw elektroenergetycznych. Wyswietla cyfre, ktérag
otrzymuje w postaci kodu BCD oraz wystawia napiecie na wyjsciu, kiére ma w
domysle zasila¢ nadajnik.
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Rys. 1 Widok WP-EC 02

Rys. 2 Opis wyprowadzen odbiornika

~BCD10*2 !
o BCD10*20
' w BCD 23
|~ BCD 22
|« BCD 21
| & BCD 20
Twspélny
o +24 V
' © GND
2 GND
= 220V AC/DC

o 220V AC/DC

aong awslem

Wejscie BCD cyfra 10*2'

Wejscie BCD cyfra 10*2°

Wejscie BCD cyfra 2°

Wejscie BCD cyfra 2°

Wejscie BCD cyfra 2'

Wejscie BCD cyfra 2°

Zacisk wspélny dla wejs¢ BCD

Zasilanie pomocnicze +24V (wyjscie)

Zasilanie pomocnlcze masa GND

10 Zasilanie pomocnicze — masa GND

11. Wejscie zasilania urzgdzenia 230 V state lub zmienne
12. Wejscie zasilania urzadzenia 230 V state lub zmienne

CONOOTAWN
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Rys 3 Odbiornik WP-EC 02
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Rys. 4. Nadajnik NWP-EC 3
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Opis ztacza nadajnika:
1. Zasilanie +24V
2. Zasilanie GND

Linia A — RS 485
Linia B — RS 485
Masa transmisji GND — RS485

Sl

Cyfra dziesigtek 10*2
Cyfra dziesigtek 10*2°
Cyfra jednosci 2°

. Cyfra jednosci 22
10.Cyfra jednosci 2!
11.Cyfra jednosci 2°
12.Wspoiny

©oNo

Montaz i podtaczenie WP-EC 02.

Zamontowac sprzegto mechaniczne (jak na rysunku powyzej) na watku nadajnika
i zablokowaé $rubg M4.

Zamontowac w szafie sterowniczej nadajnik i zablokowac sprzegto na watku
napedowym szafy sterowniczej (dokreci¢ Srube M4).

Sprawdzi¢ poprawnos¢ potgczen mechanicznych

Potagczy¢ przewody elektryczne wg schematu na rys. 5

Uwaga! Przed podtaczeniem zasilania sprawdzi¢ poprawnos¢ potaczen.

Podtagczy¢ zasilanie do odbiornika (230V AC lub DC)
Ustawi¢ przetacznik zaczepow na 1 zaczepie
Ustawienie nadajnika na zaczep 1 wykonujemy wciskajgc ukryty przycisk P
(potrzebny waski srubokret) i przytrzymujgc go przez 5s. W tym czasie dioda
serwisowa T powinna pulsowac¢. Gdy dioda przestanie pulsowac¢ znaczy to, ze
pozycja jest juz zapisana.
Sprawdzi¢ poprawnos¢ wskazan odbiornika zmieniajgc zaczepy w catym
zakresie.
Uwaga! Nadajnik jest zaprogramowany przez producenta i w warunkach
warsztatowych nie ma mozliwosci zmiany zaprogramowanych parametréw:
a. liczby wyswietlanych zaczepdéw
b. kata obrotu pomiedzy zaczepami
c. kierunku obrotow w ,gére”
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Rys. 5. Schemat potgczen i komunikacji NADAJNIK-ODBIORNIK

Nadajnik BCD
x5 1

o o [°T o eobires B 5
Odbiornik 8 —o 0 o S
o] 3 cyfraBCD 2 8 - =
B 4 cyfraBCD 2 2 9 ~ g
© [ . : o 9 o
s 5 cyfra BCD20 10C :("_’7
oy >
§ 3 cyfra/lBCDZ 1;0 2

wspéiny 5

1 T_+24v
9 masa GND 2 o

[

zas. 220 V AC/DC

Potaczenia nadajnik odbiornik dokonujemy podtaczajac przewody zgodnie z
oznaczeniem na nadajniku i odbiorniku.

6. REKLAMACJE
Urzadzenie objete jest 24 miesieczng gwarancja.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat uzytkowania uktadu WP-EC 02 udziela
personel firmy ENERGO-COMPLEX.

Uwagi i sugestie dotyczace WP-EC 02 prosimy kierowac:

ENERGO-COMPLEX

Ul. Lotnikow 9

41-494 Piekary Slaskie

Tel: (32) 24116 12

Tel kom: 601260808

e-mail: energo-complex@energo-complex.pl
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Deklaracja zgodnos$ci WE

Producent: ENERGO-COMPLEX Sp. z o.0.
Ul Lotnikéw 9
41-949 Piekary Slaskie

niniejszym deklaruje, ze:

Produkt: Cyfrowy wskaznik potozenia podobcigzeniowego przetacznika
zaczepbw wraz z nadajnikiem
Typ: WP-EC 2, NWP-EC 3

jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami WE:

Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej:
89/336/EEC ze zmianami 92/31/EEC i 93/68/EEC

oraz spemia wymagania nastepujacych norm:

PN-EN 61010-1:2004: , Wymagania bezpieczeristwa dotyczace elektrycznych przyrzadéw
pomiarowych , automatyki i urzadzen laboratoryjnych. Czes¢ |: wymagania ogélne”

PN-EN 61000-6-2:2005: Kompatybilnoé¢ elektromagnetyczna EMC Czeéé 6-2: normy
ogdlne. Odpomos¢ w srodowiskach przemystowych.

PN-EN 6 1000-6-4:2004: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna EMC Czes¢ 6-4: Normy

ogdlne. Normy emisji w $rodowiskach przemystowych.
Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw oraz kontroli jakosci stwierdzono, ze wyrdb
spetia wymagania dyrektyw oraz odpowiednich norm.

Rok przeprowadzenia oceny zgodnoéci CE: 04

a C€

Janusz Plowucha

Chorzéw, 2004-04-19 e il

(podpié/ osaby upowaznione;)




